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Leseprobe

Unsere Fachinhalte bieten lhnen praxisnahe Losungen, wertvolle Tipps und
direkt anwendbares Wissen fiir Ihre taglichen Herausforderungen.

Praxisnah und sofort umsetzbar: Entwickelt fiir Fach- und
Fiihrungskrafte, die schnelle und effektive Losungen benatigen.

Fachwissen aus erster Hand: Inhalte von erfahrenen Expertinnen und
Experten aus der Berufspraxis, die genau wissen, worauf es
ankommt.

Immer aktuell und verlasslich: Basierend auf iiber 30 Jahren
Erfahrung und standigem Austausch mit der Praxis.

Blattern Sie jetzt durch die Leseprobe und iiberzeugen Sie sich selbst von der
Qualitat und dem Mehrwert unseres Angebots!

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfaltigung
(auch auszugsweise) oder Veranderung bediirfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.



Verlegearten

Estricharbeiten

Bild 4: Estrich auf Ddmmschicht auf Geschossdecken (Quelle: Hall-
schmid)

Heizestrich

Heizestriche als Flachenheizkorper werden gemafll DIN
18560-2 in die drei Bauarten A, B und C unterschieden.

Bauart A

An Noppenelementen oder Tragermatten befestigte Heiz-
elemente liegen i. d. R. im unteren Drittel direkt im Estrich-
mortel eingebunden (siehe Bild 5). Die Heizkreise sind bei
der Fugenausbildung dem notwendigen Fugenbild anzu-
passen, speziell bei geplanter Natursteinbelagsverlegung,
da diese etwas mehr Bewegungsfugen in der Flache bent-
tigen.
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Estricharbeiten

Bild 5: Heizestrich — Bauart A (Quelle: Hallschmid)
Bauart B

Die Heizelemente liegen i. d. R. warmeleitend abgedeckt in
profilierten Dammschichtplatten unter dem Estrich. Das
ermoglicht eine flexiblere Fugenausbildung und spater
leichter ausfiihrbare Anderungen.

Bild 6: Heizestrich — Bauart B (Quelle: Hallschmid)
Bauart C

Der Ausgleichsestrich mit den eingebetteten Heizelemen-
ten ist mindestens 20 mm dicker als der Durchmesser der
Heizrohre. Nach der Trocknung ist eine Folie zweilagig als
Gleitschicht zu verlegen, worauf der Estrich in der notwen-
digen, den vorgesehenen Lasten entsprechenden Dicke ein-
gebaut wird. Fugen kénnen unabhédngig von Heizkreisen
geplant und eingebaut werden (siehe Bild 7).
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Estricharbeiten

Bild 7: Heizestrich — Bauart C (Quelle: Hallschmid)
Notwendige Nenndicken

Bei Calciumsulfat- und Zement-Heizestrichen sind die
Werte bis einschliellich der Biegezugfestigkeitsklasse der
Tabelle 7 ,,Ubersicht gem. DIN 18560-2, Tabelle 1-4, Dicken,
Festigkeits- und Harteklassen” fiir schwimmende Estriche
(Abschnitt ,Estrich auf Dammschicht/schwimmender Est-
rich) zu entnehmen und bei Bauart A um den maximalen
Wert des auBeren Durchmessers der Heizungsrohre zu
erhohen.

Bei Biegezugfestigkeitsklasse F4 muss die Rohriberde-
ckung mindestens 45 mm Dicke betragen. Fiir FlieRBestriche
CAF-F4 ist eine Dicke von mindestens 40 mm erforderlich.

Bei Anwendung anderer Biegezugfestigkeitsklassen ist fiir
die Bauarten A bis C eine Rohriiberdeckung von mindes-
tens 30 mm zu berticksichtigen. Durch eine spezielle Eig-
nungsprifung ist nachzuweisen, dass bei Stein- und kera-
mischen Beldagen die generell glltige und zulassige Durch-
biegung von maximal 0,15 mm nicht Gberschritten wird
und der dlinnere Estrich ebenso tragfahig ist.

34



Verlegearten
Estricharbeiten

Bei Heizestrich aus Gussasphalt ist nur Harteklasse ICH 10
nach DIN EN 13813 zulassig. Eine Rohriberdeckung von
mindestens 15 mm gilt bei nachfolgend aufgefiihrten
Nenndicken:

e bei Nutzlast <2 kN/m2 Nenndicke = 35 mm

e bei Nutzlast >2kN/m2 und <5kN/mZz Nenndicke
=40 mm

Die Zusammendrickbarkeit der Dammschicht darf in
Abhangigkeit von der Nutzlast 5 mm bzw. 3 mm nicht tber-
schreiten. Bei Gussasphalt-Heizestrichen gilt als Hochst-
wert 3 mm. Der Dammstoff mit der niedrigeren Zusammen-
driickbarkeit muss oben liegen, wenn Trittschall- und War-
medammung zusammen eingesetzt werden. Dies gilt aller-
dings nicht bei einem Rohrausgleich mit Warmedammplat-
ten und bei trittschallddmmenden Heizsystemplatten.

Bei Heizestrichen sollte mindestens eine 0,15 mm dicke PE-
Folie als Abdeckung der Dammschicht verwendet werden.
Aus vorgenannten Werten zu notwendigen Nenndicken
ergibt sich folgende Ubersicht fiir flichige Nutzlasten bis
2 kN/m?2:

Estrichart

A CT-F4 + CT-F5 mindestens 45 mm Heiz-
elementiiberdeckung
CA-F4 + CA- F5 40 mm + Heizelement-
durchmesser
CA-F7 35 mm + Heizelement-
durchmesser
CAF-F4 mindestens 40 mm Heiz-
elementiberdeckung
CAF-F5+F7 30 mm + Heizelement-
durchmesser
MA wie CA
B+C CT-F4 + CA-F4 45 mm
CT-F5 + CA-F5 + CAF-F4 40 mm
CA-F7 35mm
CAF-F 5 + CAF-F7 30 mm
MA wie CA

Tab. 8: Ubersicht fiir flichige Nutzlasten bei 2 kN/m?
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Estricharbeiten

Fugen

Bei Heizestrichen ist es durch die Ausdehnung des Estrichs
wahrend des Aufheizens notwendig, Bewegungsfugen als
Besondere Leistung mdglichst ab einer Feldlange von 8 m,
bei Fliesen und Naturstein von 6,5 m (entsprechend Merk-
blatt ,Belage auf Zementestrich” des Fachverbands Fliesen
und Naturstein), bei maximaler Feldgroe von ca. 40 m?
anzulegen und nach Fugenplan zu arbeiten. Die Gegeben-
heiten des jeweiligen Objekts sind dabei zu berlicksichti-
gen. Auch auf das Zusammenwirken von Estrichart und
Belag bezliglich der jeweiligen Ausdehnungskoeffizienten
ist zu achten. Werden Randfugen entsprechend dimensio-
niert und Heizkreise gleichméaRig beheizt, kdnnen sehr
grolRe Felder (z. B. bei Turnhallen) ohne Bewegungsfugen
beispielsweise mit Holzbelagen, elastischen/textilen Boden-
beldgen oder beheizten Industriebdden ausgefiihrt werden.
Bewegungsfugen lassen sich bei Naturwerkstein gut ausbil-
den, weswegen die Feldgr6Ben auch eingehalten werden
kénnen.

Die Beschreibung ,Estrich DIN 18560-CT-F4-S6 H45”
bedeutet, dass ein Zementestrich der Biegezugfestigkeits-
klasse F4 (=4 N/mm?2), schwimmend verlegt mit einer
Nenndicke von 65 mm, als Heizestrich mit einer Rohriber-
deckung von 45 mm auszufiihren ist.

Aufheizen

Aus folgenden drei Griinden sind Heizestriche ausnahms-
los vor der Belegung aufzuheizen:

¢ Die Funktionsprifung tiber wenige Tage durch den Hei-
zungsbauer fihrt nicht zur Belegreife und dient als
Nebenleistung dem Nachweis der Erstellung eines man-
gelfreien Werks.

e Zur Kontrolle einer spannungsfreien Langendnderung
dient das weitere Auf- und Abheizen.

e Durch das Auf- und Abheizen wird vorrangig die Rest-
feuchte ausgetrieben, um die Belegreife zu erreichen
(= Belegreifheizung oder Trocknungsheizung).
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Bestelloptionen

; Das Baustellenhandbuch
5 INNENAUSBAU

e i

i G DO
h | Vorlagen XL

Das Baustellenhandbuch
Innenausbau

Sie haben Fragen zum Produkt oder benotigen Unterstiitzung bei der
Bestellung? Unser Kundenservice ist fiir Sie da:

. 08233/ 381-123 (Mo - Do 7:30 - 17:00 Uhr, Fr 7:30 - 15:00 Uhr)
>4 service@forum-verlag.com

Oder bestellen Sie bequem iiber unseren Online-Shop:

Jetzt bestellen

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostralle 18, 86504 Merching,
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Web: shop.forum-verlag.com
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http://shop.forum-verlag.com/
https://shop.forum-verlag.com/p/das-baustellenhandbuch-innenausbau/SW10137.1
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