
 Leseprobe zum Download 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung    
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
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Mauerwerks-Verbände in Ansicht und 
Ausprägung
VoneinerMauerwirdnebenderHöheundderAnsichtsfläche
besonders das Ausgangsmaterial, die Steinbearbeitung und
dieSteinsetzungwahrgenommen.JedeMauerwerksartzeigtihr
charakteristischesAnsichts-Bild.MauernwerdeninvielenVari-
ationenerstellt.FürjedenVerbandgibtesnebendertypischen
„Ansicht“ weitere unterschiedliche Ausprägungsmerkmale.
DIN1996gliedertdieMauerwerks-Verbände indenPolygona-
len-unddenOrthogonalenVerband.DieFLLfügtalsweiteren
VerbanddenDiagonalverbandan.BezüglichderAnsichtmacht
DIN1996keinenUnterschied,obMauerninMörtelodertrocken
aufgesetzt werden. Dieser Abschnitt behandelt insbesondere
Trockenmauern.

Die polygonalen (vieleckigen) Mauerwerksverbände

Tabelle 1: Polygonale Mauerwerksverbände (Quelle: Diebel nach 
DIN 1996-1-1/NA: Teilausschnitt)

Kriterien Polygonale Mauerwerksverbände
P1 
Findlings-
Mauerwerk

P2 Bruchstein- 
Zyklopen 
 Mauerwerk

P3 Zyklopen 
Mauerwerk

1.Güteklasse - N1
2.Steinform rundlich polyedrisch
3.Stein-
bearbeitung
3.1Bearbeitung keine-

gering
bruchrauh hammerrecht

3.2DickeLager-
fugedL

- ≤30

3.3dL÷lU - ≤0,25 ≤0,2
4.Verbandund
Fugenverlauf
4.1Übertragungs-
faktor

- ≥0,5 ≥0,5

4.2Fugenneigung - - -
4.3Fugenverlauf,
Steinhöhen,
Schichthöhen

wilderPolygonalverband -
- Polygonalverband

keinedifferenziertenLager-u.Stoßfugen
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Findlingsmauerwerk [P1]
Findlinge,annäherndrundeundrundlicheSteine,werdenunbe-
arbeitetzueinerMaueraufgesetzt.EineBearbeitungderSteine
findetnichtoderinnursehrgeringemMaßestatt.Diewichtigs-
tenKriteriensindSteingrößeundFugengröße.Materialbedingt
entstehenauchgrößereFugen.DieMauererzieltihreStabilität
durch möglichst viele und große Reibungsflächen und durch
dengewähltenAnlauf.BeisoverbandsartiggefügtenFindlingen
isteinzugroßesVerzwickelnderSteinewedererforderlichnoch
gewünscht.

Zyklopenmauerwerk [P2, P3]
VerwendungfindenpolyedrischeSteinformen.EinPolyederist
einvonmehrerenebenenFlächenumgebenerKörper.BeiNa-
tursteinenzeigenz.B.BasaltsäulendiesePolyeder-Form.Die
rundlichereundglattereSeitekommtindieAnsichtsfläche,eine
sichverjüngendeSeitezeigtnachhintenundwirddortverkeilt.
DieSteineamHaupt sindgut auszusuchenundbeimSetzen
einzupassen.UnterschiedeinderQualitätdesMauerwerkszei-
gensichanderFugen-undSteingröße.DieFugenbreitereicht
somitvon1cmbiszumehrerencmundzeichneteinnetzartiges
Bild.DieDINEN1996unterscheidet:

• ZyklopenmauerwerkmitVerwendungbruchrauerSteineund
• ZyklopenmauerwerkmithammerrechtbearbeitetenSteinen

DerHauptunterschiedzwischendiesenMauerarten istdieFu-
gengröße, die bei nach DIN EN 1996 hammerrechtem Zyklo-
penmauerwerk 3 cm nicht überschreiten sollte. Je kleiner die
Fugenbreite, umso ansehnlicher und stabiler, jedoch auch
zeitaufwendiger ist das Mauerwerk. Sind bei der Verwendung
bruchrauer Steine Zwickel erforderlich, sind bei hammerge-
rechtenZyklopendiesenichterwünscht.DieKantenlängeder
einzelnen Steine sollte bei einem trocken aufgesetzten Zyklo-
penmauerwerknichtunter25(20)cmKantenlängeliegen.Die
AusbildungderEckenunddieobersteLagederMauererfor-
derngrößereSteineundeineaufwendigeSteinbearbeitung.
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Bild 2: Findligsmauerwerk (Quelle: Fotoarchiv Freiraumplanung Diebel)

Bild 3: Hammerrechtes Zyklopenmauerwerk 
(Quelle: Diebel, Meier, Hübner)
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Orthogonale (rechteckige) Mauerwerksverbände
StehenLager-u.Stoßfuge ineinemMauer-Verbandsenkrecht
oderannäherndsenkrechtzueinander,sprichtmanvoneinem
OrthogonalenVerband.DieFugenausbildungmitdemKriterium
derFugen-DickegliederndieOrtho-Verbände.

Tabelle 2: Orthogonale Mauerwerksverbände 
(Quelle: Diebel nach DIN 1996-1-1/ NA: Teilausschnitt)

Kriterien Orthogonale Mauerwerksverbände

O1 Bruch-
stein-

Schichten 
Mauerwerk

O2 Schichten 
 Mauerwerk

O3 
Quader 
Mauer-
werk

1.Güte-
klasse

N1 N2 N3 N4

2.Steinform annähernd
quader-

förmigbis
wildförmig

polyedrisch

quader-
förmigbis

annä-
hernd

quaderför-
mig

quaderförmig

3.Stein-
bearbeitung

bruchrauh hammer-
rechtmin.

120mm
Tiefe

bearbeitet
min.

150mm
Tiefe

maßge-
rechtauf

ganzer
Tiefe

3.1Bear-
beitung

3.2Dicke
LagerfugedL

- ≤0,30mm ≤0,30mm nachMaß

≤0,20mm

3.3dL÷lU ≤0,25 ≤0,20 ≤0,13 ≤0,07

4.Verband
undFugen-
verlauf

4.1Übertra-
gungsfaktor

≥0,5 ≥0,65 ≥0,75 ≥0,85

4.2Fugen-
neigung

≤0,30 ≤0,15 ≤0,10 ≤0,05
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Tabelle 2: Orthogonale Mauerwerksverbände 
(Quelle: Diebel nach DIN 1996-1-1/ NA: Teilausschnitt)

Kriterien Orthogonale Mauerwerksverbände

O1 Bruch-
stein-

Schichten 
Mauerwerk

O2 Schichten 
 Mauerwerk

O3 
Quader 
Mauer-
werk

4.3Fugen-
verlauf,
Steinhöhen,
Schichthö-
hen

unregelmäßigesSchichtenmauerwerk

mitversetztenLagerfugenundwechselndenSchicht-
höhen

- regelmäßigesSchichtenmauerwerk
mitdurchgehenden

Lagerfugenundwechselnden
Schichthöhen

- regelmäßigesSchichten-
mauerwerk

mitdurchgehenden
Lagerfugen

undkonstantenSchicht-
höhen



 
 

 

 

 

Das Baustellenhandbuch für den Garten- und Landschaftsbau 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5847 

 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com



